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KSS-Überwachung in Echtzeit 

rhenus FluidSafe garantiert höchste Sicherheit 
Ihrer Prozessabläufe

FluidSafe LubControlSystem
Wir informieren Sie gerne: www.fluidsafe.de

Der rhenus FluidSafe Prozess
 KSS-Überwachung in Echtzeit – garantiert höchste Sicherheit

rhenus FluidSafe 
engineered by rhenus lubrineering
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FluidSafe LubControlSystem

KSS-Überwachung in Echtzeit – garantiert höchste Sicherheit
KONZENTRATION LEITFÄHIGKEIT PH-WERT BAKTERIENGEHALT Vorteile im Überblick

Reduzierte Kosten 
·  Weniger Verbrauch an Konzentrat und Stellmittel
·  Längere Standzeiten des KSS 
·  Weniger Wartungsaufwand 
 
Sicherheit im Produktionsprozess 
·  Permanent stabile Kühlschmierstoffe
·  Eingestellte KSS-Werte können konstant gehalten werden
·  Vorbeugende Prozessanalyse durch Kennzahlenauswertung  

Aktive Einbindung des KSS in digitalisierte Fertigung 
·  Kontinuierliche Echtzeit-Messwerte durch Online-Statusüberwachung
·  Macht den KSS Industrie 4.0-fähig 

KONZENTRATION
35%

PH-WERT
25%

BAKTERIENGEHALT
25%

LEITFÄHIGKEIT
15%

EINFLUSS-
FAKTOREN 

AUF DIE 
KSS-LEISTUNG

Der rhenus FluidSafe ist die innovative Lösung für automatische 

KSS-Messung. Der Kühlschmierstoff als Fehlerursache im gesamten 

Bearbeitungsprozess entfällt. Mit minimalem Aufwand – für jederzeit 

volle Kontrolle. Das automatische Messsystem rhenus FluidSafe ist auf 

ein digitalisiertes Fluid Management der Zukunft ausgerichtet, das Ihre 

Prozesse sicherer und wirtschaftlicher macht. Der beste Weg, um die 

anhaltende Funktionsfähigkeit eines Kühlschmierstoffs zu gewähr-

leisten, ist die direkte ​und dauerhafte Überwachung entscheidender 

Parameter. Die Lösung dafür ist der rhenus FluidSafe. 9,6
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